
Toit & moi Immobilière sociale de la région montoise
Objet: rénovation toitures- Lot 1.  Réf: T/19/0319-toitures
Adresse: Rue de la Source N°51->85 sauf 55,57 et 73

Date:  01-09-20
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-Revêtement tuile terre cuite
-Latte 32/26mm
-Contre latte 52/26mm
-Chevrons existants 7/9
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-Revêtement tuile terre cuite
-Latte 32/26mm
-Contre latte 52/26mm
-Membrane sous toiture
-Isolant PIR 12cm Valeur U= 0.21W (m2k)
-Pare vapeur
-Chevrons existants 7/9

Planche de rive
type fibre de

ciment avec un
lattage de 24/40 Linteau en beton
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-Etanchéité bitumineuse
élastomerisée

-Isolant PIR 8cm
-Par vapeur
-osb 18mm
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-Finition 1cm
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-Crochet fixé dans le
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 Seuil en aluminium fixé
permettant les dilatations

avec  joint d'étanchéité

retour de baie en
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tablette intérieurerecouvrement en plomb
sous le seuil

acrotère
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Planche de rive
type fibre de

ciment avec un
lattage de 24/40 Linteau en beton

-Etanchéité bitumineuse
élastomerisée

-Isolant PIR 8cm
-Par vapeur
-osb 18mm

-Solive existante 7cm
-Finition 1cm
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et laine de roche

retour de baie en
fibre ciment

acrotère

sous toiture

latte 32/36+ contre
latte 24/32

 Seuil en aluminium fixé
permettant les dilatations

avec  joint d'étanchéité

tablette intérieurerecouvrement en plomb
sous le seuil

Coupe situation existante Coupe situation projetée

Détail  projeté 1/20 Détail  projeté 1/20


