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Toit & moi Immobilière sociale de la région montoise
Objet: remplacement toiture
Adresse: Espinois Maisières
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gouttière en aluminium
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Coupe Projetée

- Lattage 32/36mm
fixé mecaniquement
dans les abouts de
chevrons

Isolant PIR de 14cm
lattes 24/32
-Planche de rive en fibre
de ciment +-15cm

-Crochet fixé dans le
lattage
-Gouttière en Aluminium
avec bourrelet

-Membrane bitumineuse élastomère
-Isolant type PIR 14cm UMAX 0.17(w/m².k)
-étanchéité existante = pare-vapeur
-Structure Voliges12.5/5
-Faux-plafond

chevron 70/60mm

- Lattage 32/36mm fixé
mecaniquement dans les
abouts de chevrons

cheminée en aluminium
Diam180

ht environ 80cm

3°

Pare-vapeur
continuité de l'isolant

Projection : Profil de rive
en polyester de 5cm

Trou entre le gitage
comblé par de l'isolant

Trou entre le gitage
comblé par de l'isolant

finition planche de rive
type fibre de ciment ht+-40cm
sur lattage et multiplex
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- Lattage 32/36mm
fixé mecaniquement
dans les abouts de
chevrons

Isolant PIR de 14cm
lattes 24/32
-Planche de rive en fibre
de ciment +-15cm

-Crochet fixé dans le
lattage
-Gouttière en Aluminium
avec bourrelet

chevron 70/60mm

Pare-vapeur
continuité de l'isolant

Trou entre le gitage
comblé par de l'isolant

finition planche de rive
type fibre de ciment ht+-40cm
sur lattage et multiplex
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-Membrane bitumineuse
élastomère
-Isolant type PIR 14cm
UMAX 0.17(w/m².k)
-étanchéité existante =
pare-vapeur
-Structure Voliges12.5/5
-Faux-plafond

-Membrane bitumineuse
élastomèrisée

-Pare-vapeur (membranne existante)

Complexe de toit existant

Complexe de toit existant

- Lattage 32/36mm
fixé mecaniquement
dans les abouts de
chevrons
-Planche de rive en
fibre de ciment

M
ur

 e
xi

st
an

t

M
ur

 e
xi

st
an

t

N°69 N°71

Rive en polyester

18 mm de multiplex 5 à 6 cm de
remontée (fixé sur about de gitage)

Plan toiture Projeté

Détail 1/20

67-69;71-73

Toiture 1/200

Façade arrière 1/200

Façade Avant 1/200

Détail 1/20


